
Lignostone® - ไมอัดลามิเนต (low density and medium density สำหรับหมอแปลงไฟฟา) 

Lignostone® เปนไมอัดลามิเนตท่ีใชในอุตสาหกรรมผลิตหมอแปลงไฟฟา มีท้ัง low density และ medium density ผลิต

จากแผนไมท่ีทำจากตนบีชแดง (Fagus sylvatica) ซึ่งเติบโตอยูในยุโรปตะวันตก นำมาอัดเปนแผนกันดวยกาวท่ีผลิตจากฟนอลิคเรซิ่น 

(Phenolic Resin) ภายใตความดันและความรอนสูง 

ทำไม Lignostone®  จึงเปนวัตถุดิบท่ีดีสำหรับใชผลิตหมอแปลงไฟฟา? 

บริษัท Röchling ไดเลือกใชแผนไมบีชแดงคุณภาพสูงสุดมาเปนไมวีเนียรที่ใชสำหรับผลิต Lignostone® ซึ่งการใชไม

ดังกลาวเปนไปตามขอกำหนดคุณภาพท่ีเขมงวดในการจัดการทรัพยากรปาไมอยางย่ังยืนของสหภาพยุโรป 

 

ตนบีชแดงเปนไมท่ีเติบโตอยูในเขตยุโรปตะวันตก ซึ่งมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เปนระยะเวลาไมนอยกวา 80-120 ป ไมท่ีถูกเลือกใช

เปนไมเกรดดีท่ีสุดท่ีมีความยาวเหมาะสม เน้ือไมมีความสม่ำเสมอ และเน่ืองจากทอน้ำเลี้ยง(capillary) ในเน้ือไมท่ียังคงอยู ประกอบกับ

เสนใยท่ียาวตอเน่ืองจะทำใหไมท่ีผลิตไดมีคาความคงทนของฉนวนทางไฟฟา (dielectric strength) ท่ีดี และดวยวิธีการจัดเรียงทิศทาง

ของเสนใยในแตละชั้นในกระบวนการอัดแนน ทำใหวัสดุมีความแข็งแรงเชิงกลสูง 

คุณสมบัติ - Lignostone® - ไมอัดแบบลามิเนต 

• รองรับแรงเชิงกลสูง 

• เปนฉนวนไฟฟาท่ีดี 

• การนำความรอนต่ำ 

• สามารถใชไดในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณภูมิต่ำ และ

อุณหภูมิสูง 

• ทนตอการเสียดสีและการสึกหรอ 

• สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานต่ำ 

• น้ำหนักเบา 

• การดูดซมึน้ำมันดีมาก 



หมอแปลงไฟฟาแบบน้ำมัน (oil immersed transformer) 

ตามมาตรฐานแลวหมอแปลงไฟฟาแบบน้ำมันจะตองถูกออกแบบใหใชงานไดนานกวา 30 ป ดังน้ันเพ่ือปองกันไมใหหมอแปลง

ไฟฟาประสบปญหากอนระยะเวลาดังกลาว อันอาจจะสงผลใหผูใชงานหมอแปลงไฟฟาสูญเสียรายได ผูผลิตหมอแปลงไฟฟาจะตองมีการ

ออกแบบหมอแปลงไฟฟาใหเหมาะสมทั้งขนาดและวัตถุประสงคการใชงาน ดังนั้นเพื่อใหแนใจไดวาหมอแปลงไฟฟาจะมีประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยสูงสุดในการใชงาน ผูผลิตจึงตองเลือกใชวัสดุในการผลิตหมอแปลงไฟฟาท่ีมีคุณสมบัติทางไฟฟาท่ีดีและมีคุณภาพท่ี

เหมาะสม  

Röchling เปนผูผลิตฉนวนพลาสติกและฉนวนแบบไมอัดลามิเนตที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับใชงานในหมอแปลงไฟฟา

โดยเฉพาะ มีความยืดหยุนคืนตัวสูงในน้ำมัน มีความเปนฉนวน (dielectric) และความยืดหยุนเชิงกลสูง วัสดุของ Röchling เหลาน้ีได

ชวยมอบความนาเชื่อถือใหกับผูผลิตหมอแปลงไฟฟาแบบน้ำมันท่ัวโลกท่ีไดเลือกใชวัสดุของเรา 

ขอดี 

- ความปลอดภัยสูงในการใชงานหมอแปลง 

- อายุการใชงานยาวนาน ความยืดหยุนในน้ำมันสูง ความเปนฉนวนและความแข็งแรงเชิงกลสูง 

- การบำรุงรักษาต่ำ 

เหมาะสำหรับงาน 

- หมอแปลงไฟฟากำลังแบบน้ำมัน (Oil-filled power transformers) 

- หมอแปลงไฟฟาท่ีมีแรงดันไฟฟาสูง (High-voltage transformers) 

- หมอแปลงไฟฟาระบบจำหนาย (Distribution transformers) 

- หมอแปลงสำหรับรถไฟฟาระบบราง (Track transformers) 

- หมอแปลงสำหรับเตาหลอม (Furnace transformers) 

Grades 

• Lignostone® L I/2 E3 

• Lignostone® M I/2 E3 

• Lignostone® L II/2 E3 

• Lignostone® M II/2 E3 

• Lignostone® L X/2 E3 

• Lignostone® M X/2 E3 

Veneer quality 

• SQ = Standard quality - เปนไปตามมาตรฐาน IEC 61061 

• HQ = High Quality - คุณภาพเหนือกวามาตรฐาน IEC 61061 



• TQ = Top Quality - คุณภาพเหนือกวามาตรฐาน IEC 61061 มาก 

วิธีอานคา 

สัญลักษณระบุความหนาแนน 

• L = 0.75 to 1.05 g/cm³ 

• M = 1.10 to 1.25 g/cm³ 

• H = 1.30 to 1.40 g/cm³ 

รูปแบบของลามิเนต 

• I = แนวขนาน (parallel) 

• II = แนวทแยง (crosswise) 

• X = แนวเสนสัมผัสวง (tangential) 

ความหนาของแผนวีเนียร 

• 1 = veneers < 2 มม. 

• 2 = veneers ≥ 2 มม. 

ชนิดของเรซ่ิน 

• ไมมีกำกับ = สำหรับงานท่ัวไป (mechanical types) 

• E3 = สำหรับงานทางไฟฟา (electrical types) 

 

 

 



 

Trafoboard® HD-PH - ลามิเนตเพรสบอรด 

ผลิตภัณฑฉนวนประสิทธิภาพสูงสำหรับหมอแปลงไฟฟาที่เติมน้ำมัน เปนเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษท่ี Röchling ไดผลิตวัสดุ

ฉนวน Lignostone® Transformerwood® เพ่ือใชในหมอแปลงไฟฟาแรงสูง วัสดุท่ีโดดเดนน้ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรม

หมอแปลงนานาชาติ 

Trafoboard® HD-PH แสดงถึงคุณภาพระดับสูง คุณสมบัติทางไฟฟาและทางกลท่ียอดเย่ียม ความบริสุทธ์ิทางเคมีสูง และมี

คาทอเรอแลนซสูง 

Trafoboard® HD-PH มีความหนาแนน 1.15-1.35 g/cm³ และประกอบดวยชั้นเพรสบอรดที่มีความหนาแนนสูงทำจาก

เสนใยเซลลูโลสบริสุทธ์ิตามมาตรฐาน IEC 60641 ซึ่งถูกยึดติดถาวรดวยกาวฟนอลิกเรซิ่น (Phenolic Resin) ตามมาตรฐาน IEC 60763 

ประเภท LB 3.1A.2 

Röchling มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นสวนจาก Trafoboard® ดวยเครื่อง CNC ตามแบบของลูกคา โดยผูเชี่ยวชาญและ

เครื่องจักร CNC อัตโนมัติท่ีทันสมัยหลากหลาย 

 

ขนาดของช้ินงาน 

• 4,150 x 2,150 mm. x 10 ถึง 120 mm. 

• แบบวงแหวน Ø ใหญถึง 3,100 mm. 

• ขนาดแพลตฟอรมสูงสุด 3,150 x 3,150 mm. 

ส ามารถสั่ ง สวนประกอบ

หนากวา 120 มม. ได ตาม

ตองการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lignostone® - แทงเกลียวและแหวนสกรู 

แทงเกลียวและแหวนสกรู จากวัสดุ Lignostone® มีทั้งเกรดอิ่มตัวแบบไมสุญญากาศ (standard grade) และเกรดพิเศษ 

อ่ิมตัวในสุญญากาศ เพ่ืองานหมอแปลงไฟฟา (special grade) 

 

แทงเกลียว 

- Lignostone® M I/2-E3 (standard grade) 1,000 mm 

- Lignostone® H I/2/30-E3 (special grade) 1,130 mm 

สามารถเลือกความยาวท่ีตองการได (สั้นกวาความยาวสูงสุดของแตละเกรด) 

แหวนสกรู 

- Lignostone® M II/2-E3 (standard grade) 

- Lignostone® H II/2/30-E3 (special grade) 

มีสินคาในสตอกสำหรับขนาดมาตรฐาน M10, M12, M16, M20 สำหรับขนาดพิเศษสามารถผลิตตามคำสั่ง 

Rods 



แทง rod จาก Lignostone® Transformerwood® M I/2-E3 สำหรับงานหมอแปลงไฟฟา มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 ถึง 28 มม. 

ความยาวมาตรฐาน 2,000 มม. สามารถสั่งความยาวท่ีตองการได (< 2,000 mm) 

 

Durostone® composite fasteners 

 

Durostone® composite fasteners เหมาะสำหรับงานท่ีตองการคุณสมบัติทางไฟฟา เคมี และอุณภูมิท่ีดีเลิศ 

Durostone® FRP (Fiber Reinforced Plastic) ผลิตจากไฟเบอรกลาส ท่ีประสานดวยอีพอกซี่ หรือโพลีเอสเตอรเรซิ่น ดวยสารเติม

และการเรียงตัวแบบพิเศษ 

เม่ือเปรียบเทียบกับโลหะ 

• น้ำหนักเบากวามาก 

• เปนฉนวนไฟฟาและอุณหภูมิท่ีดีกวา 

• ทนทานตอการกัดกรอน 

• ทนทานตอน้ำมัน 
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